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ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ冷凍・冷蔵庫新設
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改 修

　１階平面図（改修）電気設備

照明器具新設

天井新設

ｼｰﾄｼｬｯﾀ新設
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既設電源を接続

露出丸ﾎﾞｯｸｽを示す

既設電源を接続

※1 ※1

※1

※1

※1

※1

EM-FPC1.6-3C(E19)

※1

別図参照

ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ冷凍・冷蔵庫新設

既設電源再接続

（天井内）

PB553

・照明電源他100V

・冷凍機屋内機電源3φ200V 0.55KW×2

冷凍・冷蔵庫制御盤

（天井内）

ｴｱｺﾝ新設

ｴｱｺﾝ新設

ｴｱｺﾝ新設 ｴｱｺﾝ新設

和便器撤去穴埋め・床ﾀｲﾙ改修

大便器新設・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設

空きｽﾍﾟｰｽに
既設動力盤

空きｽﾍﾟｰｽに
既設電灯盤

空きｽﾍﾟｰｽに
既設動力盤

（天井内）

1.配線の布設種別は次による。

2.記号は次による。

記　号 名　　称 仕　　　様

PB222 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 SUS WP

PB332 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×300×200 SUS WP

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400×400×300 SUS WP

PB553 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×500×300 SUS WP

PB664 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 600×600×400 SUS WP

PB443

(ZG22)　→　(F2 24) (ZG54)　→　(F2 63)
(ZG70)　→　(F2 76)
(ZG82)　→　(F2 83)(ZG36)　→　(F2 38)

(ZG42)　→　(F2 50)

(ZG28)　→　(F2 30)

容 量

KW

KW

配線サイズ空調機
番号

PAC-1 屋外機

PAC-1 屋内機

EM-CET 14ﾛ E8.0ﾛ

機械側端末保護

7.35

0.95

保護管

E(25)

WPF(38)

WPF(24)

KW

KW屋外機

屋内機 EM-CE 3.5ﾛ -4C E(25) WPF(24)

CR-1

CR-1 1.10

2.20

EM-CE 3.5ﾛ -4C

EM-CE 5.5ﾛ -4C WPF(30)

空 調 機 配 線 表

特記なき屋外露出厚鋼電線管Ｇ 溶融亜鉛ﾒｯｷ製とるする。

ZG(36)

ZG(28)

（電灯）注記

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-2C×2

F3

F4

EM-EEF2.0-3C
2F3

２種金属線ぴ30型

F2

既設配線、機器を示す

EM-EEF1.6-2C

2F3×2

2F3

（天井内）

ELCB2P50AF20AT×3取付

CR-1用
ELCB3P50AF20AT×1・ELCB3P50AF30AT×1取付

PAC-1用

×６Ｅ

天井新設
設備機器新設

×４Ｆ

E - 05

ELCB3P50AF30AT×2・ELCB3P100AF75AT×2取付

ELCB3P50AF30AT×2・ELCB3P100AF75AT×2取付

空きｽﾍﾟｰｽに
既設動力盤

PAC-1用

F2(E19)

　ＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事業
　石原水産株式会社　食品産業の輸出向け


