
ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ冷凍・冷蔵庫新設

大便器新設・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設
和便器撤去穴埋め・床ﾀｲﾙ改修
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出荷場

丸拓節

燻煙室

製造室

殺菌室
前室

冷蔵庫庇下

CH=4,000

CH=3,550
CH=3,550

天井新設
設備機器新設

照明器具新設
天井新設

改修 １階 平面図 S=1:150
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図面名 縮尺
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図面　Ｎｏ

工　事　名図面番号

　石原水産株式会社　食品産業の輸出向け
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A-1：1/400、A-3：1/800

A-1：1/150、A-3：1/300１階 平面図(改修)

空調設備

備　　　考

機　　　器　　　表

記　号 名　　　称 仕　　　　　　　様 台数

（６０Ｈｚ）

空冷ヒートポンプ式

　　パッケージエアコン 冷房能力： 暖房能力：

圧縮機出力：

送風機出力：

冷媒管口径：

電　　源　：

ＰＡＣ－１ 床置型 形式：日立ＲＰ-ＡＰ２８０ＣＨＶＰ１ 　４ 屋外機は外部に設置

２５.０ｋＷ ２８.０ｋＷ

（外）６.４３ｋＷ

（外）０.２８ｋＷ （内）１.５ｋＷ

屋外機コンクリート基礎(本工事)

寸法：1200×1050×200H(鉄筋入)
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機械室

機械上家

排水処理水槽

機械室

タンク

タンク

水産加工工場

空調屋外機置場

配 置 図  S=1:400
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(Ｒ４１０Ａ)

屋外機耐塩害仕様、他附属品一式共

　１ＣＲ 冷蔵庫 プレハブパネル型

冷蔵庫寸法：

両開き扉寸法：　Ｗ１,５００×Ｈ２,２００

パネル厚： ４０t、内外カラー鋼板製

冷媒管口径：

ＣＲ－１ 冷凍機

（冷蔵庫）

インバータースクロールクーリングシステム（中温用） 　１ 屋外機は外部に設置

圧縮機出力：

送風機出力：

電　　源　：

冷却能力： ６.７ｋＷ（庫内温度０℃時）

２.２ｋＷ

０.１５４ｋＷ

３φｘ２００Ｖ

※屋外機耐塩害仕様、他附属品一式共

屋外機形式：日立ＫＸ-Ｔ３ＡＶ

送風機出力： ０.０５ｋＷ×２

電　　源　： ３φｘ２００Ｖ

寸法：1100×600×200H(鉄筋入)

屋外機コンクリート基礎(本工事)

Ｗ３，０００×Ｄ５,５００×ＣＨ２,５００

１９.０５φ,１２．７φ

（直結）

（直結）

配置図、機器表

１

（床コロガシ配管）

D30

天井下露出配管
（SUSラッキング仕上）

（SUSラッキング仕上）
天井下露出配管天井下露出配管

（SUSラッキング仕上）

ドレンVP30下部にて開放

ドレンVP30
（機器廻り）（機器廻り）

（床コロガシ配管）
ドレンSUS30

R

天井下露出配管
（SUSラッキング仕上）

空調屋外機詳細図　S=1:50

R R R

空調屋外機置場

PAC-1PAC-1

PAC-1 PAC-1

CR-1

R

R
R

PAC-1 PAC-1CR-1

PAC-1 PAC-1

R

R
R

R

屋外露出配管
（SUSラッキング仕上）

R

ドレンVP30下部にて開放
屋外露出配管
（SUSラッキング仕上）

CR ※別紙詳細図参照

ドレンSUS30

ドレンVP30

（側溝へ放流）

　ドレンVP30
　（側溝へ放流）

（側溝へ放流）

CR

◎改修（撤去・新設）工事概要

・１階便所改修

天井扇交換

　・新設天井扇仕様

　　低騒音型天井扇（三菱：ＶＤ－２０ＺＢ１４同等品）

　　１５０φ×３００m3/h×８０Pa×４９w×１φ×１００V

　・１階製造室にプレハブパネル型冷蔵庫及び中温用冷凍設備を新設する。

　　※電気配線工事は電気工事、天井ボード撤去,復旧工事は建築工事とする。

　　※仕様は機器表を参照

　　※仕様は機器表を参照

　・既設天井扇を撤去･新設する。（機器廻りのダクト０．５ｍ程度共撤去･新設する）

　・１階製造室に空調設備(床置型直吹タイプ)を新設する。

(Ｒ４４８Ａ)

M - 03

（１階　製造室）

屋内機プレナムチャンバー付

２２.２φ,９．５２φ 

３φｘ２００Ｖ（屋外機直結、屋内機直結）

※リモコン本体付、屋内機据付木台､屋内機エアハン用ドレン排水トラップ、

（１階　製造室）

屋内機ユニットクーラー形式：日立ＵＳ-Ｔ３ＭＨ

注記

１.１次側電源工事は電気工事とする。　以降２次側配線(内外連絡線、その他)は全て本工事とする。    ※内外連絡線は冷媒管共巻とする。

ドレンSUS30ドレンSUS30

外壁貫通箇所を示す
（100φ－5箇所）
（ 50φ－2箇所）

空調屋外機置場

天井下露出配管
（SUSラッキング仕上）

※屋内機自封式ドレン排水トラップ、　リモコンスイッチ（専用コード付）

他附属品一式共

126㎡

14m

14m

112㎡

9
m

8
m

【ゾーン空調】

112㎡×300kacl/h・㎡（概算㎡負荷）

＝33,600kcal/h（39.1kW）

∴RP-AP280CHVP1（冷房能力 25.0kW/台）×2台

14m×8m＝112㎡

＝37,800kacl/h（43.9kW）

【ゾーン空調】

126㎡×300kcal/h・㎡（概算㎡負荷）

∴RP-AP280CHVP1（冷房能力 25.0kW/台）×2台

14m×9m＝126㎡

　ＨＡCCP等対応施設整備緊急対策事業


